
Лючки вытяжные.

08-4078-100
Комплект вытяжного лючка, размер 300х300мм, отвод на 90° (колена: 45°/L200/45°), установочная глубина 360мм, 

номинальный диаметр DN100.

08-4078-150
Комплект вытяжного лючка, размер 300х300мм, отвод на 90° (колена: 45°/L200/45°), установочная глубина 460мм, 

номинальный диаметр DN150.

08-4078-200
Комплект вытяжного лючка, размер 330х330мм, отвод на 90° (колена 45°/L200/45°), установочная глубина 560мм, 

номинальный диаметр DN200.

Вытяжные комплекты (внутреннее размещение шланга).

по запросу

Вытяжной комплект для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Внутреннее размещение. Шланг 

тип S, Ø100мм/2м; направляющая шланга DN100. Насадка самозакрывающаяся неопреновая (резиновая) 27-4931-

100, овальная 140х25мм, для шланга DN100; комплект хомутов и бандажей.

по запросу

Вытяжной комплект для грузовых автомобилей и коммерческого транспорта. Внутреннее размещение. Шланг 

тип S, Ø125мм/2м; направляющая шланга DN125. Насадка типа "розетка" неопреновая (резиновая) 27-4931-125, 

100-160мм, для шланга DN125; комплект хомутов и бандажей.



Вытяжные комплекты (внутреннее размещение шланга). Быстросъемное соединение.

JV.S-UNF03

Вспомогательный комплект  для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Для установки 

вытяжной насадки при внутреннем размещении шланга с быстроразъемным соединением. Шланг тип S Ø100/1м; 

быстроразъемное соединение "мама" для шланга DN100; комплект хомутов и бандажей.

JV.S-UNF04

Вспомогательный комплект для грузовых автомобилей и коммерческого транспорта. Для установки вытяжной 

насадки при внутреннем размещении шланга с быстроразъемным соединением. Шланг тип S Ø125/1м; 

быстроразъемное соединение "мама" для шланга DN125; комплект хомутов и бандажей.

JV.S-UNF05

Вытяжной комплект для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Внутреннее размещение. Шланг 

тип S, Ø100мм/2м; направляющая шланга DN100. Быстроразъемное соединение "папа", для шланга DN100; 

комплект хомутов и бандажей.

JV.S-UNF06

Вытяжной комплект для грузовых автомобилей и коммерческого транспорта. Внутреннее размещение. Шланг 

тип S, Ø125мм/2м; направляющая шланга DN125. Быстроразъемное соединение"папа", для шланга DN125; 

комплект хомутов и бандажей.



Вытяжные комплекты (напольная установка).

JV.S-ONF01
Вытяжной комплект для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Напольная установка. 

Установочный адаптер с ручкой, 90°, DN100. Шланг тип S, Ø100мм/2,5м; 2 хомута и 2 бандажа.

JV.S-ONF02
Вытяжной комплект для грузовых автомобилей и коммерческого транспорта. Напольная установка. 

Установочный адаптер с ручкой, 90°, DN150. Шланг тип S, Ø150мм/3,3м; 2 хомута и 2 бандажа.

JV.S-ONF05

Вытяжной комплект для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Напольная установка. 

Установочный адаптер с ручкой, 90°, DN100. Разветвитель Y100х100х100. Шланг тип NR-CP, Ø100мм/1м+2х1мм; 6 

хомутов и 6 бандажей.



Комплектующие для подземных вытяжных систем.

08-4070-101 Вытяжной лючок. Размер 1 (300х300 мм.) DN100. С винтовыми анкерами для прямого монтажа в пол. 

08-4070-151 Вытяжной лючок. Размер 1 (300х300 мм.) DN150. С винтовыми анкерами для прямого монтажа в пол. 

08-4070-201 Вытяжной лючок. Размер 1 (330х330 мм.) DN200. С винтовыми анкерами для прямого монтажа в пол. 

08-4071-100 Проставка DN100, для соединения вытяжного лючка с вытяжным трубопроводом.

08-4071-150 Проставка DN150, для соединения вытяжного лючка с вытяжным трубопроводом.

08-4071-200 Проставка DN200, для соединения вытяжного лючка с вытяжным трубопроводом.

08-4072-100 Соединительное колено 45° DN100, для соединения вытяжного лючка с вытяжным трубопроводом.

08-4072-150 Соединительное колено 45° DN150, для соединения вытяжного лючка с вытяжным трубопроводом.

08-4072-200 Соединительное колено 45° DN200, для соединения вытяжного лючка с вытяжным трубопроводом.

08-4073-100
Соединительный адаптер 90° DN100, соединительный адаптер с ручкой для вертикального подсоединения к 

вытяжному лючку.

08-4073-150
Соединительный адаптер 90° DN150, соединительный адаптер с ручкой для вертикального подсоединения к 

вытяжному лючку.

08-4073-200
Соединительный адаптер 90° DN200, соединительный адаптер с ручкой для вертикального подсоединения к 

вытяжному лючку.

08-4074-100 Люк инспекционный с монтажной рамой, 635х635мм, нагрузка 500кг., порошковая окраска.

08-4075-100 Люк инспекционный с монтажной рамой, 835х835мм, нагрузка 500кг., порошковая окраска.

08-4074-002 Люк инспекционный с монтажной рамой, 635х635мм, нагрузка 1000кг., гальванизированная сталь (цинк).

08-4075-002 Люк инспекционный с монтажной рамой, 835х835мм, нагрузка 1000кг., гальванизированная сталь (цинк).


