
 JV.S Комплект вытяжного подвеса, сотоящий из:

JV.S-H01

Комплект вытяжного подвеса DN100. Кронштейн для крепления на стену (колонну, ферму и пр.), для шланга 

DN100, подключение к отводу DN150, шланг тип S температуростойкостью 150°С, 5м/100мм, трос для подвеса 

вытяжной насадки, 2 хомута.

JV.S-H02

Комплект вытяжного подвеса DN150. Кронштейн для крепления на стену (колонну, ферму и пр.), для шланга 

DN150, подключение к отводу DN150, шланг тип S температуростойкостью 150°С, 5м/150мм, трос для подвеса 

вытяжной насадки, 2 хомута.

06-4994-086

Комплект вытяжного подвеса DN100, состоящий из: настенный кронштейн, поворотный фланец, переходник на 

воздуховод DN160, шланг тип S, температуростойкостью +150°С, 5м/100мм, с резиновым жгутом для подвеса 

шланга, 2 хомута, 1 бандаж

06-4994-087

Комплект вытяжного подвеса DN150, состоящий из: настенный кронштейн, поворотный фланец, переходник на 

воздуховод DN160, шланг тип S, температуростойкостью +150°С, 5м/150мм, с резиновым жгутом для подвеса 

шланга, 2 хомута, 1 бандаж

06-4994-088

Комплект вытяжного подвеса DN100, состоящий из: настенный кронштейн, поворотный фланец, переходник на 

воздуховод DN160, шланг тип S, температуростойкостью +150°С, 7,5м/100мм, балансир с устройством поддержки 

шланга, 2 хомута, 1 бандаж.

06-4994-090

Комплект вытяжного подвеса DN150, состоящий из: настенный кронштейн, поворотный фланец, переходник на 

воздуховод DN160, шланг тип S, температуростойкостью +150°С, 7,5м/150мм, балансир с устройством поддержки 

шланга, 2 хомута, 1 бандаж.

 



JV.S Комплект вытяжного подвеса с вентилятором, сотоящий из:

JV.S-SP01
Комплект вытяжного подвеса DN100, состоящий из: вытяжной вентилятор N36, переходник на шланг DN100, 

шланг тип S, температуростойкостью +150°С, 5м/100мм, трос для подвеса шланга 2 хомута, 1 бандаж.

JV.S-SP02
Комплект вытяжного подвеса DN150, состоящий из: вытяжной вентилятор N36, переходник на шланг DN150, 

шланг тип S, температуростойкостью +150°С, 5м/150мм, трос для поддержки шланга, 2 хомута, 1 бандаж.


